福建 省 信息 化 局 (省 无 线 电 管理 办 公 室 ) 友情 提醒 : 

购买 、 使 用 本 设备 属于 设置 使 用 无 线 电台 (站 ) 的 行为 ， 必 须 依 法 
办 理 设 台 审 批 手续 ， 领 取 无 线 电台 执照 。 在 使 用 设备 过 程 中 ， 应 当 按照 
电台 执照 核定 的 项 目 工作 。 擅 自 设置 使 用 无 线 电 台 (站 ) 、 干 扰 无 线 
电 业务 、 不 按 核 定 项 目 工 作 以 及 其 他 违反 无 线 电 管 理 法 规 的 行为 ， 由 无 
线 电 管理 机 构 给 予 行政 处 罚 。 严 重 的 无 线 电 违 法 行为 ， 还 可 能 触犯 《 刑 
法 》288 条 或 《治安 管理 处 罚 法 》 第 28 条 ， 将 被 处 以 三 年 以 下 有 期 徒刑 、 
拘役 或 者 管制 ， 并 处 或 者 单 处 罚金 的 刑事 处 罚 或 者 由 公安 机 关 处 以 
拘留 的 行政 处 罚 。 


六 易 爆 环境 (煤气 、 粉 尘 及 烟雾 等 ) 
六 在 加 油 或 停车 于 加 油 站 时 ， 请 关闭 对 讲 机 .。 


市 蝎 误 事 项 目 录 
本 公司 对 讲 机 是 具有 优良 设计 和 先进 技术 的 产品 。 下 列 建议 将 帮助 您 履行 保修 条 款 中 的 义务 ， 了 解 和 使 用 前 的 雪 装 
认识 使 用 对 讲 机 的 安全 性 。 
. 请 将 对 讲 机 及 其 所 有 部 件 和 配件 放 在 小 孩子 接触 不 到 的 地 方 。 
请 不 要 试图 拆 开 对 讲 机 ， 非 专业 人 员 对 对 讲 机 的 处 理 可 能 会 造成 损坏 。 
， 请 使 用 本 公司 配套 的 电池 组 及 充电 器 ， 以 免 损 坏 对 讲 机 。 
， 请 使 用 本 公司 配套 的 天 线 ， 以 免 缩短 通讯 距离 。 

常用 的 基本 操作 

， 请 不 要 将 对 讲 机 长 时 间 暴露 于 阳光 下 ， 或 放 在 过 热 的 地 方 。 菜单 功能 操作 流程 
.请 不 要 将 对 讲 机 放 在 有 灰尘 或 潮湿 的 地 方 。 菜单 功能 操 作 说 明 
.请 不 要 用 烈性 化 学 制品 ， 清 洗 剂 或 强 洗 剂 清洗 对 讲 机 。 二 二 IE 同和 肌 | 


: 未 安装 天 线 时 ， 请 不 要 发 射 。 
如果 发 现 对 讲 机 发 出 异味 或 烟雾 ， 请 立即 关 断 对 讲 机 的 电源 ， 并 且 从 对 讲 机 取 下 电池 组 ， 并 请 与 静 噪 等 级 (SQL-LE) ---- 菜 单 2 
省 电 模式 (SAVE) ---- 菜 单 3 一 


本 公司 经 销 商 联络 。 
功率 等 级 (TXP) ---- 菜 单 4 一 
发 射 提示 音 (ROGER) ---- 菜 单 5 

六 上 述 所 有 建议 都 同等 地 适用 于 您 的 本 公司 对 讲 机 及 其 各 个 配件 。 如 果 它 们 不 能 正常 工作 ， 请 及 时 与 本 公司 sn 


op 生产 销售 的 附件 或 配件 ， 本 公司 不 保证 对 讲 机 的 安全 性 和 操作 性 声控 等 级 (VOX) ---- 菜 单 7 
司 的 附件 台 司 不 村 安全 | 操 
带宽 设置 (WIN) ---- 菜 单 8 


T 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


操作 提示 音 (VOICE) ---- 菜 单 9 
发 射 超时 预警 定时 器 (TOA) ---- 菜 单 10 - 

哗 音 (BEEP) ---- 菜 单 11… 
显示 语言 LANGUAGE) ---- 菜 单 12 

繁忙 禁 发 (BCL) ---- 菜 单 13 二 
扫描 方式 (SC-REV) ---- 菜 单 14 

接收 模拟 亚 音 (R-CTC) ---- 菜 单 15 
发 射 模拟 亚 音 (T-CTC) ---- 菜 单 16 一 
接收 数字 亚 音 (R-DCS) ---- 菜 单 17 
发 射 数 字 亚 音 (T-DCS) ---- 菜 单 18 

侧 键 2 设置 (PF2-SET) ---- 菜 单 19 

侧 键 1 设 置 (PF1-SET) ---- 菜 单 20 

工作 模式 (CH-MDF) ---- 菜 单 21-… 

背光 (ABR) ---- 菜 单 22 

频 差 频率 (OFF-SET) ---- 菜 单 23 … 一 - 

频 差 方向 (SFT-D) ---- 菜 单 24 


秒表 (SECOND) ---- 菜 单 25 
信道 名 称 (CHNAME) ----- 菜 单 26 
信道 存储 (MEM-CH) ---- 菜 单 27 
信道 删除 (DEL-CH) ---- 菜 单 28 … 
亚 音 扫描 (SCNCD) ---- 菜 单 29 
扬声器 设置 (SPK-CONT) ---- 菜 单 30 


静音 方式 (SP-MUTE) ---- 菜 单 31 -一 


身份 码 开关 (ANI-SW) ---- 菜 单 32 
身份 码 编辑 (ANI-EDIT) ---- 菜 单 33 
身份 码 侧 音 (DTMF-ST) ---- 菜 单 34 


键盘 自动 锁 (AUTOLOCK) ---- 菜 单 35 ……… 


优先 信道 开关 (PRI CH-SW) ---- 菜 单 36 
中 转 设置 (RPT-SET) ---- 菜 单 37 
中 转 扬声器 (RPT-SPK) ---- 菜 单 38 

中 转 PTT (RPT-PTT) ---- 菜 单 39 

扫描 添加 (SCAN-ADD) ---- 菜 单 40 


公 网 静音 (PNMUTE) 一 一 菜单 57 
公 网 关闭 (PNOFF) 一 一 菜单 58 一 一 一 …- 


单 音 脉冲 频率 (ALERT) -一 -菜单 41 
身份 码 发 送 延 迟 (PTT-DLY) ---- 菜 单 42 上 


身份 码 发 送 方式 (PTT-ID) ---- 菜 单 43 
振 铃 时 间 (RING) ---- 菜 单 44 二 一 A 区 静音 (ZA MUTE) 一 菜单 59 


信道 扫描 组 A (SCG-A) ---- 菜 单 45 ES B 区 静音 (ZA MUTE) 一 一 菜单 60 
信道 扫描 组 B (SCG-B) ---- 菜 单 46 es 公 网 (C 区 ) 基 本 操作 一 

中 转 回执 音 (RPT-TONE) ---- 菜 单 47 一 一 一 一 一 一 一 一 ER 部 分 功能 详解 

扫描 亚 音 存储 (SC-QT) ---- 菜 单 48 一 有 群 呼 、 选 呼 、 组 呼 的 使 用 一 …… 
副 频 静 音 设 置 (SMUTESET) ---- 菜 单 49 中 转 的 使 用 二 
选 呼 码 选 择 (CALLCODE) ---- 菜 单 50 

初始 化 (RESET) ---- 菜 单 51 

背光 亮度 (BK-LIGHT) 一 一 菜单 52 一 

收音 机 存 取 (RADIO-WR) 一 一 菜单 53 一 

保密 通话 (SCRAM) 一 一 菜单 54 

语音 压 扩 (COMPANDER) 一 一 菜单 55 …… 


id 


国 车 载 对 讲 机 安装 

在 您 的 车 辆 内 选择 一 个 安全 的 位 置 ， 以 尽 可 能 减 小 在 车 辆 移动 时 对 车 内 人 员 可 能 造成 的 伤害 。 建 
议 将 对 讲 机 安装 在 前 排 仪表 的 下 方 ， 这 样 可 以 避免 在 紧急 刹车 时 对 讲 机 与 驾驶 人 员 的 碰撞 。 尽 可 能 ; 
择 通风 良好 的 位 置 ， 并 且 避 免 阳光 直射 的 位 置 安装 。 


1. 使 用 配备 的 自 攻 螺 丝 将 安装 支架 安装 到 车 辆 中 。 2. 固定 对 讲 机 ， 然 后 插入 配备 的 组 合 螺丝 并 拧紧 ， 


确保 将 所 有 的 螺丝 拧紧 ， 防 止 车 辆 振动 导致 支 
架 或 对 讲 机 的 松动 。 


7 问 - 
人 D( 全 ul 避 亲 rmm 
”1 芭 


国 连接 电源 

车 载 台 对 讲 机 使 用 的 电源 范围 是 13.8V+15%， 当 您 的 电源 (或 车 用 电源 ) 高 于 16V 时 ， 发 射 被 禁 
止 ， 以 保护 车 载 对 讲 机 ; 低 于 10V 时 ， 进 入 低 电 ， 电 压 字 体 显示 为 红色 ， 低 于 9.5V 时 ， 对 讲 机 提示 
低压 并 关机 ， 以 保护 车 用 电池 不 被 对 讲 机 耗 尽 ， 影 响 车 辆 的 正常 使 用 。 


1 


一 人 
\- 一 


特别 提示 企 


必 本 车 载 对 讲 机 的 工作 电压 是 DC 13.8V +15% 


id 


国 更 换 保险 丝 力 安装 / 取 下 USIM 卡 
如 果 您 的 对 讲 机 保险 丝 熔断 ， 请 先 查 明 原 因 ， 然 后 解决 故障 。 在 解决 故障 后 更 换 保险 丝 ， 如 新 安 
装 的 保险 丝 再 次 熔断 ， 请 断 开 电源 并 紧急 的 联系 您 当地 的 授权 经 销 商 或 服务 中 心 获取 帮助 。 
保险 丝 额定 电流 15A， 使 用 直流 电 汉 罗 安装 / 取 下 USIM 卡 时 请 先 关 闭 对 讲 机 电源 
源 额 定 电流 20A 以 上 。 ) 和 -CC 必 安装 USIM 卡 时 请 注意 USIM 卡 方向 
保险 丝 的 安装 见 右 图 所 示 ， 保 险 丝 - . 安装 USIM 卡 时 ， 请 按 下 图 USIM 卡 方向 将 USIM 卡 插入 卡 槽 ， 直 到 听 到 “ 味 噶 ”一 声 ，USIM 卡 安装 
安装 后 与 连接 的 铜 套 要 牢固 ! 完成 
2. 取 下 USIM 卡 时 ， 稍 微 向 下 按 入 USIM 卡 ， 直 到 听 到 “ 味 哄 ”一 声 后 松 开 USIM 卡 ，USIM 卡 将 自动 弹 
在 操作 之 前 ， 您 必须 先 有 效 的 安装 习 
并 调整 好 天 线 ， 安 装 天 线 的 成 功 取决 于 
天 线 的 类 型 和 安装 是 否 正确 ， 如 果 选 用 
适当 的 天 线 系统 并 正确 的 安装 ， 对 讲 机 
将 获取 最 佳 的 使 用 效果 。 
车 载 台 需要 安装 GPS 天 线 ， 公 网 
天 线 ， 模 拟 50 欧姆 阻抗 天 线 。 


1 
在 和 剂 


二 加 习 
TAN 


结构 说 明 主 频 位 切换 键 | E= 荣 单 键 
荧屏 : 在 显示 ， 示 选 择 内 容 的 各 种 指标 (AGEESNRE 避 
荧屏 : 在 显示 屏 上 可 以 看 到 表示 选择 内 容 的 各 种 指标 。 RE 全 | ee 


声控 功能 省 电 模式 键盘 锁定 当前 工作 电压 | 
上 模式 切换 键 辕 0 
和 6 按 : 单 / 双 画 = 二 ! 
呼号 显示 位 置 | FM105.9M_ 轩 各 次 国 是 吉 13.8 到 经 出 
手 号 接 入 口 


喇叭 静音 指示 符 国 test01 公 网 当前 登入 信息 
公 网 信号 强度 指示 


es | 
主 频 指 示 符 乔 村 是 二 中 转 功能 短 按 : 收音 机 /扫描 /长 灯 /远程 报警 /SOS 报 警 


2 长 按 : 开启 静 噪 
高 于 接收 频率 差 量 手 了 音 量 旋钮 


二 [ 
国 0T 才 EN+R 半 短 按 : 主 频 位 切换 键 接收 绿灯 
和 保密 通话 长 按 : 单 双 守 Es 发 身 红 打 


藤 二 斗 己 . 口 空 己 避 2 -信道 号 序号 0 NT 
二 MENU 键 +* 菜 单 键 : 切换 工作 模式 有 榴 | 手 赎 键 租 背 光 灯 


发 射 功 率 指示 符 时 旺旺 型 睫 琶 青皮 星 旺 接收 信号 强度 /发 射 功率 大 小 MENU 键 +# 菜 单 键 : 中 转 开关 由 /取消 键 
项 壳 指 示 符 倒 频 功能 上 下 键 | 


册 DT6M+-R tt 多 所 
双 音 多 频 静 音 低 于 接收 频率 差 量 数字 键 一 -一 专 ] 长 按 : 扫描 


上 逢 145.02550s 中 部 


H mm 开明 时 归 


硼 ?4 籽 。 埋 ” 退 出 


电源 输入 端口 ” 重 
GPS 天 线 接口 


[ 
| KG 公 网 天 线 接口 
编程 数据 口 | 一 合 了 | | sog 模 拟 天 线 接口 
外 部 扬声器 接口 | 
站 


me 


8 一 PF2 键 : 副 频 发 射 / 公 网 发 射 / 选 呼 


一 、 本 对 讲 机 的 多 种 工作 模式 
1) 对 讲 机 工作 模式 。 (模拟 对 讲 机 / 公 网 对 讲 机 ) 
2) 跨 段 定向 中 转 工作 模式 或 跨 段 双向 中 转 工 作 模式 (模拟 转 模拟 /模拟 转 公 网 / 公 网 转 模拟 ) 
注 : 工作 模式 通过 RPT 键 进行 设置 。 
一 ) 对 讲 机 的 显示 液晶 屏 分 为 A、B 、C 三 个 区 ， 分 别 显示 对 讲 机 的 三 个 工作 区 域 的 信息 。 主 频 工 
作 区 左边 将 显示 【 因 】， 这 个 符号 相当 重要 ， 以 下 所 有 的 操作 和 说 明 针对 的 是 此 符号 所 在 的 工作 区 ， 
没有 该 符号 的 频道 ， 我 们 称 之 为 副 频 。 
二 ) 对 讲 机 三 个 工作 区 域 的 参数 分 别 可 设 ， 设 置 时 先 把 要 设置 的 工作 区 定 为 主 频 后 进行 设置 。 
( 主 频 在 公 网 C 区 只 能 设置 公 网 的 相关 参数 ， 不 能 对 对 讲 机 参数 进行 相关 设置 ， 如 要 设置 对 讲 机 
的 其 他 参数 请 将 主 频 切换 到 A 区 或 B 区 ) 
(三 ) 对 讲 机 工作 在 跨 段 定向 中 转 、 跨 段 双向 中 转 、 工 作 模式 下 ， 有 一 些 对 讲 机 功能 将 禁止 设置 。 


二 、 常 用 的 基本 操作 

1. 快速 搜索 功能 

在 对 各 项 功能 设置 或 各 种 功能 参数 设置 过 程 中 每 按 一 次 【全 〗 键 或 【有 〗 键 ， 可 向 上 或 向 下 搜索 功 
能 和 各 种 参数 : 按 住 【全 〗 键 或 【 机 〗 键 可 快速 搜索 。 


08 


09 


有 能 说 明 


2. 双 音 频 编码 
本 机 具有 双 音 频 编码 功能 ， 发 射 状态 直接 输入 键盘 上 的 数字 键 或 其 他 功能 
发 出 。 数 字 键 盘 与 双 音 频 编 码 对 应 如 下 : 


， 则 会 有 相应 的 双 音 频 码 


3. 倒 频 功 能 设置 


当 使 用 倒 频 功 能 时 ， 对 讲 机 的 发 射 和 接收 频率 将 互 换 ， 并 且 所 设 的 CTCSS、DCS 的 编码 和 解码 也 将 互 换 。 


倒 频 功能 的 操作 : 待机 状态 下 ， 按 键 启用 倒 频 功能 ， 再 按 一 次 键 关闭 倒 频 功能 。 


4. 工作 模式 转换 : 

对 讲 机 的 工作 频道 可 设 为 VFO 频 率 模式 和 MR 信 道 模式 ， 其 中 MR 信 道 模式 又 有 三 种 不 同 的 显示 方式 。 
A. 信道 号 显示 模式 B. 信道 频率 十 信道 号 显示 模式 C. 信道 名 称 显示 模式 。 而 VFO 频 率 模式 与 MR 信 道 
模式 有 时 被 设置 了 密码 限制 ， 他 们 之 间 的 转换 需要 输入 正确 的 密码 才能 转换 。 


VFOMR (频率 /信道 切换 ) 的 切换 如 下 所 示 : 
VFo 一 基 MR (信道 号 显示 ) 一 若 MR (信道 频率 + 信道 号 显示 ) 一 若 MR (信道 号 名 称 ) 
如 设置 有 模式 转换 密码 时 ， 按 9 键 液晶 显示 入 图 : ( 一 一 一 一 一 】， 输 完 后 按 功能 键 进行 确认 。 
这 时 请 输入 6 位 密码 ， 如 密码 正确 模式 切换 成 功 ， 如 密码 错误 模式 转换 无 效 ， 转 换 密码 的 设 定 ， 只 能 
通过 我 司 配套 的 写 频 软件 设置 ， 当 密码 6 位 全 设 为 0 位 ， 取 消 模式 转换 密码 限制 。 


功能 号 功能 名 称 。 进入 功能 设置 


1 步 进 频率 
(STEP) 国 ~ 上 ~ 


静 噪 等 级 
(SaLLE) 只 杞 | 


省 电 模 式 
(SAVE) 一 医 昌 一 


功率 等 级 
(TXP) 


发 射 提示 音 
(ROGER) 


发 射 定时 器 


(TOT) 下 本 人 | 


声控 等 级 忆 


(VOX) 下 |: 


8 带宽 设置 

(WN) 加 ~ 国 一 
9 操作 提示 音 

(VOICE) 加 是 员 | 
10 发 射 超时 预 


(TOA) 
11 


荧屏 显示 


=- 隆 罗 ~ 


警 定时 器 全 -> 本 网 有 E] -| 


选择 参数 


可 选 参数 说 明 


按 四 或 @ 
键 选择 参数 


步 进 频率 (1-7) 种 对 应 : 5.0K， 
6.25K, 10.0K,12.5K, 25.0K， 
50.0K,100.0K 


按 四 或 加 
键 选择 参数 


静 品 等 级 0~9 级 


按 四 或 加 
键 选 择 参数 


ON: 开启 省 电 功 能 
OFF: 关闭 省 电 功 能 


按 四 或 @ 
键 选择 参数 


HIGH: 高 功率 
LOW: 低 功率 


按 四 或 @ 
键 选 择 参数 


FF 全 条 关闭。 不必 提示 可 

BoT 按 下 PTT 欠 叶 ， 发 和 所 

EOT 松 开 PTT 急 时 发送 提示 音 

BTH 按 下 和 松 开 PTT 绸 时 ， 术 发 射 提示 阁 


按 四 或 G 
键 选择 参数 


超时 定时 器 60 级 ， 
每 级 15 秒 


按 四 或 加 
键 选择 参数 


声控 发 射 1~9 级 ， 
OFF: 关 


按 四 或 G 
键 选择 参数 


WIDE: 宽带 (25K) 
NARR: 窦 带 (12.5K) 


按 四 或 @ 
键 选 择 参数 


ON: 开启 
OFF: 关闭 


按 z 或 sc2 


键 选择 参数 


ON: 开启 
OFF: 关闭 


确认 ”返回 待 详 见 

机 状态 页 数 

~ 图 ~EGEDP17 
~ 上 图 ~EGDP17 
~ 上 图 ~EGDP1 
~ 图 ~EGED7 P18 
~ 图 ~EDP1 
~ 图 ~EDP1 
~ 图 ~GD7 P 旬 
~ 图 ~EGDP1 
~ 图 ~ 人 ED Pp20 


~ 图 -~ED P20 


11 哗 音 
(BEEP) 


12 显示 语言 
(LANGUAGE) 


13 繁忙 禁 


发 射 数字 亚 
音 (T-DCS) 


19 侧 键 2 设置 
(PF2-SET) 


20 侧 键 1 设 置 
(PF1-SET) 


加 ~ 四 四 -~ 
加 ~ 困 国 > 
四 -~ E9 E -~ 


国 ~ 9 国 一 
5 二 国 ~ 
图 ~ 加 四 ~ 


国 ~ 林 加 ~ 


ON: 开启 哗 音 提示 
OFF: 关闭 哗 音 提示 


CHINESE: 中 文 
ENGLISH: 英文 


ON: 开启 茜 发 功能 
OFF: 关闭 禁 发 功能 


生 关 方式 有 5 种 
TO: 时 间 方 式 扫 失 
CD; 才 波 方式 扫描 
SE 搜索 方式 要 简 


模拟 亚 音 50 给 
(7.0Hz-254.1Hz) 
OFF 关闭 而 所 亚 音 
非 标 畏 入 范围 6 一 260 


模拟 亚 音 50 给 
(7.0Hz-254.1Hz) 
OFF 关闭 太 拟 亚 音 
非 标 畏 入 范围 6 一 260 


MENU 中 


MENU 号 


数字 亚 音 105 组 
《DO23N-D7541) 

OFF: 关闭 数字 亚 音 
非 标 答 入 范围 001-777 


数字 亚 音 105 组 
《D023N-D7541) 

OFF: 关闭 数字 亚 音 
非 标 答 入 范围 001-777 


CALL: 选 呼 键 
VFTX: 副 频 发 射 
PTX: 公 网 发 射 


SCAN: 扫描 


LAMP: 长 灯 
ALARM: 远程 报警 
SOS: 现场 报 和 敬 
RADIO 收音 机 


DISABLE: 无 定义 


~ 图 ~EDP21 
~ 图 ~EDP21 
~ 加 ~GDp1 
~ 图 ~GEDp>2 
~ 图 ~EDP2 
中 -~ P23 
~ 图 ~EDP2: 
~ 图 ~EDP23 
~ 图 ~EGEDP2 


-< -~ P29 


21 工作 模式 
(CH-MDF) 


22 背光 


(ABR) 
23 频 差 频率 
(OFF-SET) 
24 频 差 方向 
(SFT-D) 
25 秒表 
(SECOND) 
26 信道 名 称 
(CHNAME) 
27 信道 存储 
(MEM-CH) 
28 信道 删除 
(DEL-CH) 
29 亚 音 扫描 
(SCNCD) 


30 扬声器 设置 
(SPK-CONT) 


图 ~ 加 本 一 | 二 

国 ~ 加 国 ~[ 
图 ~ 加 加 PR 
二 ~ 加 -~ 
图 ~ 加 国 LeE 
国 -~ 本 加 -ET 


图 ~ 轩 权 


图 ~ 加 时 
图 ~ 团 园 ~ 


国 ~ 加 本 ~| 
国 ~ 团 四 ~ 


本 EN 


工作 模式 有 两 大 类 

1 全 苞 哺 直 ) 
CHFREQ: 频率 + 信道 号 模式 
NAME: 信道 名 称 


Always ON: 背光 常 开 
1S-20S: 定时 关闭 背光 
Always OFF: 背光 常 关 


0-~599.995MHz 可 先 


+: 正 差 方向 
一 负 差 方向 
OFF: 关闭 差 频 功能 


MENU 


ON: 开启 秒表 功能 
OFF: 关闭 秒表 功能 


信道 名 称 由 【A-B) 26 个 字母 ， 
(0-9) 10 个 数字 组 成 
最 多 8 位 字符 或 6 位 汉字 


999 组 信道 


MENU 


NENU 


999 组 信道 


模拟 亚 音 
数字 亚 音 


SPK1: 主机 刚 叭 
SPK2: 手 咪 喇叭 


SPK1+2: 主机 喇 队 + 手 咪 喇叭 


~ 上 圆 ~GDPp27 


~ 图 ~ 上 EDP2 
~ 图 ~GDp 
~ 上 图 ~GDP2 
~ 上 圆 ~GDPp29 
~ 图 ~GEDpa 
~ 上 圆 ~GDP30 


~ 图 ~GDp:1 
~ 图 ~ 上 GDPp:2 


~ 加 ~GDPp3: 


31 静音 方式 
(SP-MUTE) 


32 身份 码 开关 
(ANLSW) 

33 身份 码 编辑 
(ANI-EDIT) 

34 身份 码 侧 音 
(DTMF-ST) 

35 键盘 自动 锁 
(AUTOLOCK) 

36 优先 信道 开关 
(PRI CH-SW) 


37 中 转 设置 
(RPT-SET) 


38 中 转 扬声器 
(RPT-SPK) 

39 中 转 PTT 
(RPT-PTT) 

40 扫描 添加 
(SCAN-ADD) 


41 单 音 脉冲 频 
率 (ALERT) 


国 ~ 国 国 ~Lcee 
加 ~ 本 图 二 [ses 
图 ~ 国 辆 -|naa "| 
图 ~ 图 国 ~[asasan 

-加 加-[E 


加 ~ 图 国 Leee 
国 ~ 本 加 ~ 
国 ~E 吧 一 


静音 方式 有 三 种 
QTQT'DTMF,QT+DTMF 


ON: 开启 
OFF: 关闭 


个 人 身份 识别 码 3-6 位 100-99 
9999 之 间 可 选 ， 首 位 不 为 0 


TST 发 时 息 健 何 开局 
ANLST :发 届时 身价 名 开启 

DTyAN 发 和 时 身份 吗 铀 音 和 过 负 合 音 开启 
DFF: 全 部 关 闭 


ON: 开启 自动 锁定 
OFF: 关闭 自动 锁定 


ON: 开启 
OFF: 关闭 


X-DIRPT: 踊 自 定向 中 转 
X-TWRPT 路 段 双向 中 转 


ON: 中 转 时 本 机 扬声器 开启 
OFF: 中 转 时 本 机 扬声器 关闭 


ON: 中 转 时 PTT 发 射 开 启 
OFF: 中 转 时 PTT 发 射 禁止 


ON: 信道 扫描 时 加 入 扫描 列表 | 
OFF: 信道 扫描 时 不 加 入 扫描 
列表 


单 音频 率 发 送 选择 
1750HZ, 2100HZ, 1000HZ,， 
1450hz 


~ 图 ~ 上 GDP: 
~ 图 ~GDpx 
~ 图 ~GDpz4 
~ 图 ~GDps 
~ 图 ~EGDPpx 
~ 图 ~GDps 
~ 图 ~ 上 GDP 
~ 图 ~ 上 GDPp4 
~ 上 贺 ~GEDp4 
~ 图 ~GEDp4 


~ 贺 ~GDPp41 
14 


15 


42 身份 码 发 送 延 
迟 (PTT-DLY) 一 和 


43 身份 码 发 送 
方式 (PTT-ID) 加 ~ 本 辆 一 


44 振 铃 时 间 
(RING) 国 ~ 加 本 ~ 


45 A 区 信道 扫描 (4 TS 
本 
号 (SCG-A) 加 


区 信道 扫描 儿 -，EE7 BS3 
人 
组 号 (SCG-B) 加 


47 中 转 回执 本 
NU 
(RPTTONE) 四 国 ~@ 


本 


48 扫描 亚 音 存储 
(SC-QT) 加 


9 副 频 静音 设置 
ee 同一 
(SMUTESET) 9 En 和 E 


50 选 呼 码 选择 
(CALLCODE) 节 同一 RE 加 一 


51 初始 化 
(RESET) 图 ~ 了 呆 皮 一 


延迟 选择 
100ms 200ms.…30000ms 


BoT 按 下 PT 发送 身份 码 
EDT 补 开 发 送 PTT 身 从 码 
BOTh 按 下 和 松 开 PTT 孝 发 盎 身 份 码 


1-10 级 ， 每 级 1 秒 
OFF: 关闭 


ALL 全 扫 
1 组 ，2 组 ，3 丝 
6 组 ，7 组 ， 


ALL 全 扫 


1 组 , 2 组 
6 组 ，7 组 


ON: 开启 
OFF: 关闭 


~ 因 国 ~ 上 


拉 罗 或 | | ALL: 存 全 为 接收 和 发 身 亚 音 


DECODER: 存储 为 接收 亚 音 


ENCODER: 存储 为 发 射 亚 音 


FF 英 闻 

TPX 主题 发 射 ， 副 频 接 收音 重 关 闭 

RX 主 晤 接收， 开业 接收 音量 关闭 

TORX 主 频 发 身 / 接 收 ， 出 频 接 收 育 时 关 闭 


选 呼 组 : 1-20 组 


VFO: 菜单 功能 设置 参数 初始 化 
ALL: 整 机 所 有 功能 参数 初始 化 


~ 图 ~GDp4l 
~ 图 ~ 人 GDp4l 
~ 图 ~ 上 EGDp4 
~ 图 ~ 上 GDP42 
~ 上 图 ~ 上 GDPp4 
~ 上 图 ~GDP4 


~ 图 ~EGDP4 
~ 图 ~>EGEDP4 


一 EBP44 


~ 图 ~EGDPp4 


井 光 高 
52 背光 亮度 ~ 攻 玖 区 是 -| 1 


(BK-LIGHT) 


53 收音 机 存 取 《 国 --EE 医 9 ~ 
(RADIO-WR) 


54 保密 通话 个 月 -> FE 
(SCRAM) 


55 语 音 压 。”( 国 -~ 辐 辆 ~ | ss 


(COMPANDER) 


56 中 转 区 设置 加 -~ 喇 -> 


(RPT-AREA) 


57 公 网 静音 
(PNMUTB) 


58 公 网 关闭 [和 
Cr 图 ~ 轩 加 ~ 
CE > 图- 


59 A 区 静音 
弓 
(ZA MUTE) 加 可 | 3 


60 B 区 静 音 
后 
(ZB MUTE) 加 二 加 一 


一 [LU ~ 


: 01 一 10 组 


: 01 一 20 组 
嵌 : 01 一 20 组 


MENU 攻 。 


话 : 1 一 8 组 


本 VENU 上 


AB 中 转 : 模拟 A 区 B 区 中 转 
AC 中 转 : 模拟 A 区 公 网 C 区 中 转 


BC 中 转 : 模拟 B 区 公 网 C 区 中 转 


MENU 有 


MENU 有 


关闭 


~ 图 ~GDp4 
~ 图 ~EGDp4 
~ 图 ~EGDPp4 
~ 图 ~EGDp4 
~ 加 ~EGDPp47 
~ 图 ~EGEDp47 
~ 图 ~EGEDp4 
~ 图 ~ 上 GDp4 
~ 图 ~ 上 EDp4 


步 进 频率 (STEP) ---- 菜 单 1 

待机 状态 下 ， 按 键 团 + @@ 国 ， 屏 幕 显 示 : 

按 园 键 进入 ， 按 加 / @ 国 键 选择 所 需 的 步 进 频率 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 的 步 进 频率 共有 7 种 ， 分 别 为 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 25K, 50K, 100K。 


静 噪 等 级 (SQL-LE) ---- 菜 单 2 

选择 静 噪 等 级 实际 就 是 选择 当 信号 达到 什么 强度 时 能 使 静 噪 打开 或 信号 低 到 什么 强度 时 静 品 关闭 。 

本 网 aaae 届 致 时 扬声器 将 发 出 声音 。 静 噪 等 级 选择 过 高 可 能 会 造成 信号 微弱 时 
能 有 效 接收 ; 选择 过 低 时 会 使 您 受到 噪声 或 其 有 

和 按键 园 : 辅 ， 屏 幕 显示 : 

按 园 键 进入 ， 按 四 / @ 键 选 择 所 需 的 等 级 后 按 园 键 确认 ， 键 返回 候 机 状态 。 

本 机 的 静 噪 等 级 分 为 0~9 级 。 


六 本 机 有 0~9 可 选择 ， 其 中 0 级 始终 关闭 静 噪 ，1~9 级 级 别 越 大 等 级 越 高 。 


省 电 模 式 (SAVE) ---- 菜 单 3 

为 了 减少 电池 消耗 ， 该 功能 将 接收 机 电路 关闭 一 段 时 间 ， 然 后 再 打开 片刻 以 检测 信号 

待机 状态 下 ， 按 键 @ 国 + ， 屏 幕 显示 : 

按 辆 键 进入 按 加 /上 键 选择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 


功率 等 级 (TXP) ---- 菜 单 4 
待机 状态 下 ,按键 园 + EB ， 屏 幕 显 示 : 


按 园 键 进入 ， 按 加 / E@ 国 键 选择 所 需 的 等 级 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 的 功率 等 级 有 2 种 : HIGH (高 ) ，LOW ( 低 ) 。 


发 射 提示 音 (ROGER) ---- 菜 单 5 

待机 状态 下 ， 按 键 园 + 睛 ， 屏 幕 显示 : 心 

按 团 键 进 入 , 按 罗 / 键 选择 所 需 的 提示 模式 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 

本 机 的 发 射 提示 音 方式 共有 4 种 : BOT (起 始 ) ，EOT (结束 ) ，BOTH (起 始 + 结束 ) ，OFF (关闭 ) 。 


发 射 定时 器 (TOT) ---- 菜 单 6 


待机 状态 下 ， 按 键 国 + 国 8 ， 屏 幕 显示 : 


按键 进入 ， 按 天 / E3 键 选择 所 需 的 定时 数 后 按 凶 双 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 


本 机 的 发 射 定 时 器 共有 60 级 ， 从 15s~900s， 每 级 15s 递 增 。 


声控 等 级 (VOX) ---- 菜 单 7 
待机 状态 下 ， 按 键 国 + 鲍 ， 屏 幕 显 示 : 


按 园 键 进 入 ， 按 加 / @ 国 键 选择 所 需 的 等 级 后 按 ( 国 键 确 认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 的 声控 等 级 分 为 1~9 级 。OFF: 关闭 声控 。 


六 等 级 越 高 开启 声控 所 需 的 音量 就 要 越 大 。 
六 在 扫描 状态 和 收音 机 状态 下 不 能 启用 该 声控 功能 。 


带宽 设置 (WIN) ---- 菜 单 8 
待机 状态 下 ， 按 键 国 ; 国 | ， 屏 幕 显示 


按 辆 键 进入 ,， 按 加 /加 键 选择 所 需 带 宽 类 型 后 按 ( 国 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 
本 机 的 带宽 分 2 种 ，WIDE: 宽带 (25K) 和 NARR: 窄带 (12.5K) 。 


操作 提示 音 (VOICE) ---- 菜 单 9 

待机 状态 下 ， 按 键 团 + 上 顺 | ， 屏 幕 显 示 : 

按 园 键 进入 ， 按 E 罗 / E@ 键 选 择 所 需 的 提示 音 方式 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 的 操作 提示 音 有 2 种 : ON (开启 ) ，OFF (关闭 ) 。 


特别 提示 个 
尺 如 果 需 要 关闭 所 有 的 操作 提示 音 必须 同时 关闭 菜单 9 语音 提示 设置 ( VOICE ) 和 菜单 11 哗 音 
提示 设置 ( BEEP ) 。 


发 射 超时 预警 定时 器 (TOA) ---- 菜 单 10 

待机 状态 下 ， 按 键 G 加 + 铬 加 是， 屏幕 显示 : | 

按 园 键 进入 ， 按 E 罗 / E@ 国 键 选 择 所 需 的 定时 数 后 按 @ 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 发 射 超时 预警 定时 器 共有 10 秒 . 共 分 10 级 ， 每 级 1 秒 。OFF: 关闭 超时 预警 定时 器 。 


特别 提示 个 


罗 当 您 连续 发 射 时 间 超过 “超时 定时 器 ”设置 的 时 间 后 ， 有 错误 的 提示 音 ， 并 停止 当前 发 射 。 


哗 音 (BEEP) ---- 菜 单 11 
待机 状态 下 ， 按 键 GE ; 加 因 辐 ,屏幕 显示 : 


按 辆 键 进入 , 按 因 /E 国 键 选择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 


显示 语言 (LANGUAGE) ---- 菜 单 12 
待机 状态 下 ， 按 国 + E 四 国 键 , 屏幕 显示 : 

按 @ 园 键 进入 ， 按 E /E3 键 选择 所 需 的 语言 类 型 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 显示 语言 有 两 种 : CHINESE (中 文 ) ，ENGLISH (英文 ) 。 


繁忙 禁 发 (BCL) ---- 菜 单 13 
待机 状态 下 ， 按 键 6 轩 + 本 辐 医 昌 ， 屏 幕 显 示 : 


按 辆 键 进入 ， 按 国 / 国 国 键 选 择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 


状态 。 
注 : 对 讲 机 工作 在 跨 段 中 转 或 中 继 / 发 射 机 模式 ， 此 功能 被 禁止。 

扫描 方式 (SC-REV) ---- 菜 单 14 

待机 状态 下 ， 按 键 Ga ,本 辐 儿 量 ， 屏 幕 显示 : 

按 国 键 进入 ， 按 E 鸭 /EE 国 键 选择 所 需 的 扫描 方式 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
To: 扫 到 载波 信号 后 ，5 秒 内 不 做 任何 操作 时 继续 扫描 。 

Co: 扫 到 载波 信号 就 停止 扫描 ， 载 波 信号 消失 3 秒 后 继续 扫描 。 

SE: 扫 到 载波 信号 则 停止 扫描 。 


六 按 住 革 鲁 键 2 秒 ， 即 可 进入 扫描 状态 。 


接收 模拟 亚 音 (R-CTC) ---- 菜 单 15 
待机 状态 下 ， 按 键 GE 国 + @ 辐 上 量 ,屏幕 亚 示 : 

按 园 键 进入， 按 加 /@ 国 键 选 择 所 需 的 亚 音 后 按 ( 国 键 确 认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
标准 模拟 亚 音 共 50 组 ， 模 拟 亚 音 范围 : 67.0-254.1HZ。OFF: 关闭 。 

非 标 模拟 亚 音 范 围 : 65.0-260.0HZ 


发 射 模拟 亚 音 (T-CTC) ---- 菜 单 16 人 

待机 状态 下 ， 按 键 国 + 加 加 EE， 屏 幕 显 示 : | 全 上 
按 园 键 进入， 按 加 / 国 键 选 择 所 需 的 亚 音 后 按 国 键 确 认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 | | 和 ER 直 和 
标准 模拟 亚 音 共 50 组 ， 模 拟 亚 音 范围 : 67.0-254.1HZ。OFF: 关闭 。 : | 的 | ER 让 全 | ER 566 坝 二 二 
D131N D225N D306N D413N D516N D664N 


非 标 模拟 亚 音 范围 : 65.0-260.0HZ 巡 D132N D226N D311N D423N D523N D703N 


D134N D243N D315N D431N D526N D712N 


守 亚 立 (R- ) -=--- 菜 单 D143N D244N D325N D432N D532N D723N 
接收 数字 亚 音 (R-DCS 17 - D145N D245N D331N D445N D546N D731N 


待机 状态 下 ， 按 链 ga ;本 国生 划 品 示 ， 是 生 | 最 站 症 惠 | 二 | 本 | 和 | 辣 列 | 和 末 
按 团 键 进入 , 按 罗 /@ 键 选择 所 需 的 亚 音 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 CEGIICESIEIESIIEICEIIGIICZIIEIET 
标准 数字 亚 音 共 105 组 正 码 ，105 组 反 码 ， 范 围 : D023N-D754|。OFF: 关闭 。 


Eee 侧 键 2 定 义 (PF2-SET) ---- 菜 单 19 

人 (TDCS) sr 待机 状态 下 ， 按 + 本 网 上 是 键 ,屏幕 显 示 : 

人 下 人 加 :本 图 屏幕 显示 : 按 园 键 进入 ， 按键 选 择 所 和 We 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 

标准 数字 亚 音 共 105 组 正 码 105 组 反 码 ， 范 亲 加 6 半 向 汪 和 条 ， OFF: 关闭 。 选 呼 码 可 通过 我 司 配套 软件 进行 编辑 。 

非 标 数字 亚 音 范围 001 -777 内 除 含有 8 或 9 数字 的 任何 数 ，( 如 680.719 之 类 的 数值 就 不 是 合法 的 非 标 数字 亚 音 光 5 ee Rs | 
枉 : 田 J 钴 全 9 而 ， 肯 


非 标 亚 音 设 置 后 可 通 匿 于 过 来 选择 正 码 或 反 码 ， 按 展 鲍 选择 关闭 。 
23 


工 委 友 中 虽 
人 


侧 键 1 定义 (PF1-SET) ---- 菜 单 20 

待机 状态 下 按 国 ; 国 回 键 , 屏幕 显示 : (Sess 

按 团 键 进入 ， 按 2 / E 国 键 选择 所 需 的 参数 类 型 后 按 @ 国 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 
本 机 例 键 1 参 数 有 : SCAN (扫描 ) ，LAMP (长 灯 ) ，SOS (报警 ) ，TeleAlarm (远程 报警 ) ， 
RADIO (收音 机 ) ，DISABLE (无 定义 ) 。 

分 别 选 定 以 上 参数 实现 各 自 功能 : 

1. PF1 选 择 SCAN 扫 描 功 能 

在 待机 状态 下 按 PF3 键 进入 扫描 状态 (扫描 方式 由 菜单 功能 (14) 扫描 方式 设置 所 决定 ) ， 扫 描 过 程 
中 按 任意 键 停止 扫描 。 

2. PF1 选 择 LAMP 长 灯 

在 待机 状态 下 按 PF3 键 启动 长 灯 ， 再 按 一 次 PF3 键 关闭 长 灯 。 

3. PF1 选 择 SOS-CH 报 警 

在 待机 状态 下 按 PF3 键 ，2 秒 后 扬声器 发 出 报警 声 ， 并 且 发 射出 报警 音调 。 


六 每 次 发 射 时 时 间 为 10 秒 钟 ， 再 次 发 射 间隔 时 间 为 5 分 钟 。 按 任意 键 退出 此 功能 。 


4. PF1 选 择 ALARP 远 程 报警 
在 待机 状态 下 按 PF3 键 ， 扬 声 器 发 出 报警 音 ， 并 发 出 报警 码 ， 按 PTT 键 退出 报警 
5. PF1 选 择 RADIO 收音 机 
a. 收音 机 的 启动 : 
在 待机 的 情况 下 ， 按 PF3 键 ， 启 动 收音 机 。 
启动 收音 机 ， 荧 屏 显 示 :| 7ss ， 此 时 可 以 按 苇 王 键 , 进入 收音 机 自动 搜索 电台 。 当 收 到 电台 时 ， 
搜索 会 自动 停止 。 
收音 机 停留 在 搜索 到 的 电台 上 收音 。 
b. 收音 机 的 调 台 : 
启动 收音 机 状态 下 ， 按 PF3 键 ,荧屏 显示 :| 2 
可 按 数 字 键 0-9 进 行 收音 机 频道 的 输入 。 
c. 收音 机 的 退出 : 
要 退出 收音 机 时 ， 请 再 按 一 下 PF3 键 。 
d. 收 音 机 存储 与 读 取 : 
详 见 菜 单 53 


， 此 时 可 以 按 EG 加 键 2 秒 ， 屏 幕 显示 : 下 


六 收音 机 工作 时 ， 当 前 频率 或 信道 仍 处 在 守候 状态 ， 有 收 到 信号 时 将 自动 回 到 对 讲 机 状态 。 信 号 消失 5 秒 
后 将 自动 再 回 到 收音 机 状态 。 按 PTT 键 发 射 后 ，5 秒 后 将 自动 再 回 到 收音 机 状态 。 


工作 模式 (CH-MDF) ---- 菜 单 21 


a 


待机 状态 下 ， 按 键 国 + 国 @ 辐 ， 屏 幕 吕 示 : Ge "| 
按 国 键 进入 ， 按 四 / 国 国 键 选择 所 需 的 模式 后 按 @ 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 


本 机 工作 模式 有 两 大 类 : 

1. 频率 模式 (FREQ) 

2. 信 道 模式 

@ 信 道 模式 (CH) ，@ 频 率 + 信 道 号 模式 (CHFREQ) ，@ 信 道 名 称 (NAME) 


六 转换 密码 设置 方法 通过 写 频 软件 设置 。 
六 转换 密码 设置 为 6 个 “0” 时 视 为 无 效 密码 (取消 转换 密码 功能 ) ， 转 换 密码 设置 为 6 个 不 全 部 为 “0” 时 
是 有 效 密码 。 


背光 (ABR) ---- 菜 单 22 

待机 状态 下 ,按键 贺 + 辐 上 辐 ， 屏 幕 显示 : 

按 园 键 进入 ， 按 罗 / E@ 国 键 选 择 所 需 设 定 的 参数 ， 后 按 园 键 确 认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
Always ON: 背光 常 开 

1S-20S: 设置 时 间 定 时 关闭 背光 显示 

Always OFF: 背光 常 关 


频 差 频率 (OFF-SET) 一 -- 菜 单 23 

待机 状态 下 ,按键 贺 + 辆 辆 .屏幕 显示 : 上 

按 园 键 进入 ， 按 E / @E 键 选择 所 需 的 频 差 频率 后 按 图 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 
本 机 频 差 频 率 范围 为 0-599.995MHZ， 输 入 频 差 频率 的 7>、8 位 由 步 进 频率 自动 判断 。 


频 差 方向 (SFT-D) ---- 菜 单 24 

待机 状态 下 ， 按 键 园 + E 国 ， 屏 幕 显 示 : 

按 图 键 进入 ， 按 罗 / @ 国 键 选择 所 需 的 频 差 方向 后 按 图 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
本 机 频 差 方 向 是 指 : 

a. 发 射频 率 高 于 接收 频率 为 正 差 方向 (+) ; 
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b. 发 射频 率 低 于 接收 频率 为 负 差 方向 (-) : 
c. 关闭 频 差 方向 (OFF) 。 


六 如 果 差 频 发 射频 率 超出 允许 的 范围 则 无 法 进行 发 射 。 在 此 情况 下 ， 请 调节 接收 频率 或 差 频 频 差 以 使 发 射 
频率 处 于 频带 范围 之 内 。 


秒表 (SECOND) ---- 菜 单 25 


待机 状态 下 ， 按 键 图 + 辆 恩 屏幕 显示 : 心 

按 园 键 进入 , 按 罗 / @ 键 选择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 较 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 
秒表 的 使 用 

当 秒 表 功 能 设置 ON 开启 状态 下 ， 按 一 下 医 弛 键 ， 秒 表 开 始 计时 ， 按 任意 键 停止 计时 ; 重新 计时 按 医 好 
键 。 


注意 企 
六 秒表 停止 时 按 任意 键 ( 除 医 洽 键 外 ) 退出 秒表 功能 。 


信道 名 称 (CHNAME) ---- 菜 单 26 

信道 名 称 编辑 只 有 在 信道 模式 下 对 当前 信道 才能 编辑 ， 频率 模式 下 操作 无 效 。 
待机 状态 下 ,按键 加 : 辆 辆 .屏幕 吕 示 : 5 
按 园 键 进入 ， 此 时 首位 闪烁 (说 明正 对 此 位 进行 编辑 ) ， 
一 位 , 按 @ 园 键 确认 ， 按 GD 键 退 出 信道 名 称 编辑 。 

注 : 1. 信 道 名 称 最 多 可 编辑 8 个 字符 

2. 当 所 编辑 的 8 个 字符 全 部 为 空 时 , 则 信道 名 称 默 认为 空 ， 则 该 信道 的 信道 名 称 显示 方式 为 NO-NAMEI 
3. 信 道 名 称 通过 写 频 软 件 可 编辑 6 个 中 文 汉字 。 


信道 存储 (MEM-CH) ---- 菜 单 27 

在 信道 模式 下 或 待机 状态 下 ， 按 键 图 + 转轴 ， 屏幕 显示 : 

按 团 键 进 入 按 罗 / @ 国 键 选 择 所 需 的 信道 序号 后 按 园 键 确 认 存 储 ， 语 音 提示 确认 ， 按 GD 键 
退出 。 

当前 工作 频道 为 信道 模式 (MR) 时 ， 将 复制 该 信道 除 信道 名 称 和 扫描 添加 外 的 所 有 参数 至 所 存储 的 
信道 中 。 

当前 工作 频道 为 频率 模式 (VFO) 时 ， 你 可 设置 不 同 的 频 差 频率 以 及 频 差 方向 和 其 他 频道 参数 然后 进 


按 罗 键 选 择 所 需 字 符 ， 按 医 3 键 编辑 下 
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行 存储 信道 ， 这 样 就 可 以 设置 同 频段 异 频 或 不 同 频段 异 频 的 信道 。 
例 人 025MHz， ee 0Hz， ee 025MHz， 0 


67.0Hz， 三 国 珊 L 
2. 按 图 + 辆 辆 设置 频 差 率 为 10.000MHz, 按 加 + 辐 锚 设置 频 差 的 方向 为 正 频 差 + 。 
3. 按 图 +: 辆 上 辆 进入 储存 信道 ， 选 择 第 10 信 道 按 确认 就 储存 完毕 回 到 候 机 状态 。 


守候 状态 下 , 按 辆 : 键 进入 信道 存储 此 时 液晶 显示 : 


依次 输入 欲 存 信道 的 信道 号 的 百 位 ,十 位 , 个 位 后 按 国 键 确认 。 
注意 企 


六 当 所 选择 的 信道 为 空 信道 时 ， 信 道 号 所 显示 的 字体 为 蓝 色 ; 如 所 选 的 信道 为 原本 有 设置 参数 的 信道 ， 信 
道 号 所 显示 的 字体 为 深 红色 。 


信道 删除 (DEL-CH) ---- 菜 单 28 
待机 状态 下 ， 按 键 团 + 国 g 国 ， 屏 幕 显示 : 

按 园 键 进入 ， 按 8 / EE 国 键 选择 欲 删 除 信道 号 或 直接 输入 欲 删除 的 信道 号 后 按 @ 国 键 确 认 ， 按 
键 返 回 候 机 状态 。 


特别 提示 个 

必 第 一 信道 不 能 被 删除 操作 。 

必 当 所 选择 的 信道 为 空 信道 时 ， 信 道 号 所 显示 的 字体 为 蓝 色 ; 如 所 选 的 信道 为 原本 有 设置 参数 
的 信道 ， 信 道 号 所 显示 的 字体 为 深 红色 。 


音 扫 描 (SCNCD) ---- 菜 单 29 
此 功能 扫描 所 有 设 为 CTCSS 频 率 ， 以 确定 发 射 方 是 否 有 发 射 CTCSS 频 率 。 当 你 与 组 中 他 人 正在 使 用 
的 CTCSS 频 率 不 匹配 时 ， 可 以 利用 此 功能 确定 CTCSS 频 率 。 
待机 状态 下 , 按 团 + 辆 轩 键 ， 屏 幕 显 示 : | 
按 团 键 进入 CTCSS 扫 描 。 


特别 提示 企 

必 当前 工作 的 信道 或 频率 没有 收 到 相应 载波 信号 时 ， 将 无 法 启动 该 功能 进行 扫描 。 

必要 反 向 扫描 方向 ， 按 罗 /加 键 或 者 旋转 信道 旋钮 。 

汶 当 扫 描 到 亚 音频 率 时 ， 扫 描 亚 音频 率 会 停留 在 屏幕 上 ， 此 时 可 以 按 @ 较 键 进行 保存 。 


特别 提示 企 


如 扫描 到 的 亚 音 非 所 需 使 用 ， 可 以 按 民 鲁 继续 进行 亚 音 扫描 ， 直 至 扫 到 。 


扬声器 设置 (SPK-CONT) ---- 菜 单 30 

待机 状态 下 ， 按 键 园 + E 是 ， 屏 幕 显示 : 

按 园 键 进入 , 按 四 / 加 键 选择 所 需 参数 后 接 辆 键 确认 ， 按 键 返回 候 机 状态 。 
SPK1: 主机 喇叭 

SPK2: 手 咪 喇 叭 

SPK1+2: 主机 喇叭 + 手 咪 喇叭 


静音 方式 (SP-MUTE) ---- 菜 单 31 

待机 状态 下 ， 按 键 团 + 略 加 网 ， 屏 幕 显 示 : 心 

按 贺 键 进入 ， 按 E 殉 / EE 键 选择 所 需 的 静音 方式 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 
静音 方式 : 是 设置 开启 扬声器 的 条 件 ， 此 设置 特别 适用 于 选 呼 ， 组 呼 ， 群 呼 。 

本 机 静音 方式 有 : 


QT ( 亚 音频 ) : 当 对 讲 机 设置 此 方式 时 ， 只 要 与 其 匹配 的 亚 音频 的 载波 信号 就 可 以 开启 扬声器 。 


QT+DTMF ( 亚 音频 + 双 音 频 信 令 ) : 当 对 讲 机 设置 此 方式 时 ， 只 有 同时 满足 QT 条 件 和 其 匹配 的 双 音 
频 信 令 的 载波 信号 才能 开启 扬声器 。 

QTDTMF ( 亚 音频 或 双 音 频 信 令 ) : 当 对 讲 机 设置 此 方式 时 ， 只 要 满足 QT 条 件 或 双 音 频 信 令 的 载波 
信号 的 任何 一 个 条 件 就 能 开启 扬声器 。 


身份 码 开 关 (ANI-SW) ---- 菜 单 32 
待机 状态 下 ， 按 键 ( 团 + E 国 EE 国 ， 屏 幕 显 示 : 关 
按 轩 键 进入 ， 按 罗 / 区 键 选 择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 


身份 码 编辑 (ANI-EDIT) ---- 菜 单 33 
本 机 身份 识别 码 由 阿拉 伯 数字 0~9 组 成 ， 可 编辑 首位 不 为 0， 最 短 3 位 ， 最 长 6 位 。 
待机 状态 下 ， 按 键 Ga + 回国 医 中 ， 屏 幕 显示 : 

按 @ 团 键 进入 ， 按 输入 所 需 的 数字 后 按 @ 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
例 1: 编辑 6 位 的 身份 识别 码 (123456) 


待机 状态 下 ， 按 国 ; 国 国 键 ， 屏 幕 显示 : 


按 园 后 ， 首 位 闪烁 ， 此 时 输入 二 辐 区 王 医 医 引 民风 攻 9 按 CE 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 
例 2: 编辑 3 位 的 身份 识别 码 (123) 

待机 状态 下 ， 按 团 + 5 号 键 ， 屏 幕 显示 : Les 

按 园 后 ， 如 已 编辑 过 的 身份 识别 码 的 直接 显示 已 编辑 的 身份 识别 码 ， 同 时 首位 闪烁 ， 若 没有 编辑 过 
的 显示 为 101， 同 时 首位 闪烁 ， 此 时 输入 二 辐 区 一 医 昌 ， 按 6 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
特别 提示 俱 


必 每 台 对 讲 机 只 能 有 一 个 唯一 的 身份 识别 码 ，A 区 / B 区 编辑 的 是 同一 个 身份 识别 码 。 


身份 码 侧 音 (DTMF-ST) ---- 菜 单 34 

待机 状态 下 ， 按 园 + E E 旬 键 ， 屏 幕 显 示 : | 

按 园 键 进入 ， 按 因 / @ 国 键 选 择 所 需 的 侧 音 后 按 辆 键 确 认 ， 按 ED 键 返 回 候 机 状态 。 

本 机 身份 码 侧 音 有 DT-ST: 发 射 时 按键 侧 音 开启 ; ANI-ST: 发 射 时 身份 码 侧 音 开启 ; DT+ANI: 发 射 
时 按键 和 身份 码 侧 音 都 开启 ; OFF: 全 部 关闭 。 


键盘 自动 锁 (AUTOLOCK) ---- 菜 单 35 

待机 状态 下 ， 按 键 图 + 辆 睛 ， 屏 幕 显 示 : | 认 宇 3 放 

按 团 键 进入 , 按 罗 / @ 国 键 选 择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 团 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 
自动 锁 开 启 之 后 ， 键 盘 15 秒 内 无 操作 将 自动 锁定 ， 解 锁 按 住 医 弛 键 2 秒 以 上 。 


手动 锁定 ， 在 待机 状态 时 ， 按 住 匿 键 2 秒 以 上 将 锁定 键盘 ， 解 锁 按 住 医 脸 键 2 秒 以 上 。 


优先 信道 开关 (PRI CH-SW) ) 一 菜单 36 

待机 状态 下 , 按 图 + 转 辆 键 ， 屏 幕 显示 : | 人 和 全 

按 辆 键 进入 , 按 罗 / E@ 国 键 选择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 ED 键 返 回 候 机 
状态 。 

有 时 可 能 需要 在 监听 其 它 频率 的 同时 检查 某 个 首选 频率 的 活动 。 在 此 情况 下 ， 可 以 使 用 优先 扫描 功 


能 。 举 例 : 扫描 6 个 普通 信道 CH1、CH2、CH3、CH4、CH5、CH6， 其 中 CH6 被 设 为 优先 信道 。 
那么 扫描 为 : 斑 CH1 CH6 一 *CH2 一 ~>CH6 一 ~CH3 一 ~CH6 一 *CH4 一 >*>CH6 一 ~>CH5 一 ~ CH6 


如 果 对 讲 机 在 “优先 信道 ”上 检测 到 信号 ， 则 会 调 出 该 频率 。 
可 通过 我 司 写 频 软件 进行 优先 信道 的 选择 。 


中 转 设置 (RPT-SET) ---- 菜 单 37 
中 转 设 置 菜单 有 X-DIRPT 定 向 跨 段 中 转 ，X-TWRPT 双 向 跨 段 中 转 模式 两 种 选项 。 
特别 提示 企 


必 X-DIRPT 定 向 跨 段 中 转 ，X-TWRPT 双 向 跨 段 中 转 模式 下 ， 对 工作 信道 或 工作 频率 设置 了 倒 


频 ， 频 差 方向 或 频 差 频率 ， 相 应 的 发 射频 率 超出 发 射频 率 范围 ， 那 么 该 区 就 不 能 被 启动 发 射 。 


对 讲 机 的 两 个 工作 频道 必须 是 两 个 跨 段 频率 或 信道 (如 对 讲 机 模拟 A 区 工作 频道 的 接收 频率 在 UHF 频段 ， 


模拟 B 区 的 工作 频道 的 发 射频 率 在 VHF 频 段 ) 
当然 ， 也 可 以 模拟 A 区 工作 频道 的 接收 频率 在 VHF 频 段 ， 模 拟 B 区 工作 频道 的 发 射频 率 在 UHF 频段 。 


X-DIRPT 定 向 跨 段 中 转 : 主 频 区 定义 为 中 转 接收 机 ， 而 副 频 区 定义 为 中 转发 射 机 ; 接收 机 只 负责 接收 ， 


发 射 机 只 负责 发 射 。 

X-TWRPT 双 向 跨 段 中 转 : 待机 状态 下 ， 主 副 频 区 都 是 中 转 接收 机 ， 当 主 频 区 先 收 到 有 效 的 载波 信号 
后 ， 副 频 区 被 自动 定义 为 跨 段 中 转发 射 机 ， 当 然 待 机 状态 下 副 频 区 先 收 到 
有 效 的 载波 信号 ， 主 频 区 自动 被 定义 为 跨 段 中 转发 射 机 。 


双向 跨 段 中 转 的 接收 机 与 发 射 机 不 是 被 固定 的 , 先 接收 区 为 接收 机 , 相对 的 另 一 个 区 域 为 发 射 机 。 
进入 跨 段 中 转 后 ,模拟 A/B 区 接收 频率 和 发 射频 率 , 亚 音 编 解码 与 设备 工作 在 对 讲 机 模式 下 定义 
是 相同 的 。 
模拟 A 区 以 信道 模式 进入 跨 段 中 转 ， 那 么 待机 时 模拟 A 区 的 守候 接收 频率 是 该 信道 的 接收 频率 ， 
接收 亚 音 是 该 信道 的 接收 亚 音 ; 

在 模拟 B 区 接收 到 有 效 的 载波 信号 后 ,模拟 A 区 启动 发 射 ， 发 射频 率 为 该 信道 的 发 射频 率 ， 发 身 
亚 音 是 该 信道 的 发 射 亚 音 。 

如 果 设 置 倒 频 功能 ， 那 么 模拟 A 区 的 收发 频率 和 收发 亚 音 将 倒置 。 

模拟 A 区 以 频率 模式 进入 跨 段 中 转 ， 那 么 待机 时 模拟 A 区 的 守候 接收 频率 就 是 频率 模式 的 接收 频 
率 ， 接 收 亚 音 仍 是 频率 模式 下 所 设 的 接收 亚 音 ， 

当 模 拟 B 区 接收 到 有 效 的 载波 信号 后 ， 模 拟 A 区 启动 发 射 时 ， 以 接收 频率 加 或 减 差 频 后 的 频率 作 
为 发 射频 率 ， 发 射 亚 音 仍 是 频率 模式 设 的 发 射 亚 音 。 

如 果 设 置 倒 频 功能 ， 那 么 模拟 A 区 的 收发 频率 和 收发 亚 音 将 倒置 。 


例 3: 公 网 C 区 进入 跨 段 中 转 ， 主 频 在 公 网 C 区 : 当 模 拟 A/B 区 接收 到 有 效 载波 后 ， 公 网 C 区 启动 公 网 发 


射 主 频 在 模拟 A/B 区 : 公 网 C 区 接收 到 网 络 信号 后 ， 模 拟 A/B 区 启动 发 射 
跨 段 中 转 模 式 可 以 通过 菜单 38 中 转 喇 叭 开关 ， 菜 单 39 中 转 PTT 开 关 设 置 ， 选 择 中 转 接收 机 的 音频 是 否 


38 


打开 本 机 的 扬声器 和 发 射 机 是 否 支持 按 [PTT] 在 中 转 或 中 继 的 发 射 。 但 PTT 发 射 时 中 转 的 信号 会 暂时 
中 断 。 
待机 状态 下 , 按 团 + 辆 + 全 键 ， 屏 幕 显 示 : 
按 @ 园 键 进入 ， 按 加 / @ 国 键 选择 所 需 的 类 型 后 按 ( 国 键 确认 。 
特别 提示 个 
必 在 定向 / 双向 跨 段 中 转 模式 下 ， 屏 幕 显示 dp 。 
罗 通过 RPT 键 进行 对 讲 和 中 转 模式 的 切换 ， 在 守候 状态 下 ， 长 按 GE 2 秒 可 以 实现 对 讲 和 中 转 
模式 之 间 的 转换 。 
为 了 更 好 的 使 用 中 转台 ， 中 转 回执 音 可 以 及 时 且 有 效 的 反映 出 中 转 的 工作 状态 ， 提 高 中 转台 
的 使 用 效率 ， 中 转 回执 音 可 通过 菜单 功能 47 进 行 设置 。 
中 继 保持 定时 器 ”用 于 防止 手 台 因 响 应 短信 息 通信 而 被 反复 按 下 和 松 开 按键 。 当 移动 接收 
机 松 开 按 键 时 ，“ 保 持 时 间 ” 人 允许 手 台 在 等 待 响应 用 户 期 间 继续 发 射 片刻 。 如 果 在 “保持 
时 间 ” 持 续 时 间 内 没有 检测 到 有 效 的 QTMDQT， 则 允许 发 射 机 松 开 按键 。 此 参数 确定 : 当 有 
效 QTDQT 接收 信号 消失 之 后 ， 允 许 发 射 机 保持 按键 状态 的 持续 时 间 。 该 功能 可 通过 我 司 写 
频 软 件 进行 设置 。 


中 转 扬声器 (RPT-SPK) 一 -菜单 38 


待机 状态 下 ， 按 团 + 国 辐 建 ， 屏 幕 显示 : 


按 辆 键 进 入 ， 按 罗 / @ 键 选 择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 


中 转 PTT (RPT-PTT) -菜单 39 
待机 状态 下 , 按 图 : 辆 辆 键 ， 屏 幕 显示 : 


按 园 键 进入 ， 按 罗 / @ 国 键 选 择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 圈 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 
机 状态 。 


扫描 添加 (SCAN-ADD) ---- 菜 单 40 

扫描 添加 (SCAN-ADD) 是 指定 某 个 信道 在 启动 信道 扫描 时 是 否 参与 扫描 的 功能 ， 因 此 该 功能 设置 只 
能 在 信道 模式 下 对 当前 信道 才能 设置 ， 频率 模式 下 襄 生 无 效 。 

待机 状态 下 ,， 按 园 + @ 虹 划 键 ， 屏 幕 显 示 : | 人 

按 团 键 进入 ， 按 键 选择 ON (开启 ) /OFF (关闭 ) 后 按 团 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 

注 : 对 讲 机 工作 在 跨 段 中 转 或 中 继 / 发 射 机 模式 ， 此 功能 被 禁止 。 


单 音 脉冲 频率 (ALERT) ---- 菜 单 41 振 铃 时 间 (RING) ---- 菜 单 44 

用 于 启动 由 单 音频 脉冲 激发 的 中 继 系统 ， 有 的 中 继 需 要 一 个 音频 单 脉冲 信号 激活 ， 如 果 中 继 已 经 启动 ， 待机 状态 下 ， 按 国 + @ @ 键 ， 屏 幕 显示 : 

则 不 需要 这 个 激活 脉冲 ， 可 选 的 脉冲 信号 有 1750HZ, 2100HZ, 1000HZ, 1450HZ。 按 国 键 进入 ， 按 @ / E 国 键 选择 所 需 的 时 间 后 按 @ 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
待机 状态 下 ， 按 键 GE 本 加 ， 屏 幕 显示 :oo | 本 机 振 铃 时 间 共有 10 秒 ， 共 分 10 级 ， 每 级 1 秒 。OFF: 关闭 。 

按 辆 键 进入 ， 按 鸭 / @ 键 选择 所 需 的 参数 后 按 @ 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 


在 发 射 状态 下 可 通过 按 侧 键 PF2 键 ， 将 所 选 的 单 音 脉冲 频率 发 送出 去 。 信道 扫描 组 A (SCG-A) --- -菜单 45 
扫描 组 设置 是 指 对 讲 机 可 通过 对 写 入 数据 信道 进行 分 组 ， 并 指定 信道 扫描 的 组 别 ， 在 信道 扫描 时 只 对 


身份 码 发 送 延 迟 (PTT-DLY) ---- 菜 单 42 该 组 的 信道 进行 扫描 。 


待机 状态 下 ,， 按 团 + @ 加 键 ， 屏 幕 显示 : 扫描 组 有 : ALL 全 信道 ， 及 1-10 个 扫描 分 组 。 
按 团 键 进入 , 按 四/ 加 键 选择 所 需 的 时 间 后 按 ( 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 守候 状态 下 ， 按 园 +E@ 睛 ， 屏 幕 显示 : | 刘 #i 
本 机 身份 码 发 送 延 迟 时 间 为 100~3000 毫 秒 ， 分 为 30 级 ， 每 级 100 毫 秒 。 按 罗 或 ED 选择 按 国 确认， 按 GD 键 返回 。 


DO 注 : 信道 扫描 组 A 只 能 在 A 区 实现 。 
待机 状态 下 ， 按 国 + @ 国 | 键 ， 屏 幕 显示 ; 信道 扫描 组 B (SCG-B) ---- 菜 单 46 

按 国 键 进入 ， 按 E / 区 键 选 择 所 需 的 发 送 方式 后 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 扫描 组 设置 是 指 对 讲 机 可 通过 对 写 入 数据 信道 进行 分 组 ， 并 指定 信道 扫描 的 组 别 ， 在 信道 扫描 时 只 对 
本 机 发 送 身份 码 方式 共有 三 种 : BOT (起 始 ) ，EOT (结束 ) ，BOTH (起 始 + 结 束 ) 。 该 组 的 信道 进行 扫描 。 


守候 状态 下 ， 按 轩 + @9 国 ， 屏 幕 显示 : 村 
按 罗 或 选择 , 按 国 确认 ， 按 GD 键 返 回 。 


按 四 或 @ 选择 按 园 确 认 ， 按 GD 键 返 回 。 | 
注 : 信道 扫描 组 B 只 能 在 B 区 实现 。 副 频 静 音 设置 (SMUTESET) ---- 菜 单 49 
静音 功能 是 非常 有 用 的 功能 ， 尤 其 在 双 频 接收 时 更 为 实用 。 
中 转 回执 音 开关 设置 (RPT-TONE) ---- 菜 单 47 在 待机 状态 下 ， 按 图 + 辐 辆 | 键 ， 屏 幕 显示 : 
在 待机 状态 下 ， 按 国 + @ @ 鲍 键 ， 屏 幕 显 示 : Mei 按 辆 键 进 入 , 按 罗 或 E 国 选择 所 需 的 参数 后 ， 按 园 键 确认 ， 并 返回 候 机 状态 。 
按 圈 键 进入 ， 按 上 /下 键 选 择 所 需 的 参数 后 ， 按 @ 团 键 确认 ， 并 返回 候 机 状态 。 OFF: 关闭 
ON: 开启 回执 音 开关 。 TX: 主 频 发 射 ， 副 频 接收 音量 关闭 
OFF: 关闭 回执 音 开关 RX: 主 频 接收 ， 副 频 接收 音量 关闭 
TX/RX: 主 频 发 射 /接收 ， 副 频 接收 音量 关闭 
音 4 (SC-QT 48 
亚 音 扫描 保存 类 型 4 菜单 注 : 副 频 静 音 只 针对 模拟 A 区 和 模拟 B 区 ， 如 需 开 启 公 网 (C 区 ) 静 音 功能 , 请 设置 菜单 57“ 公 网 静音 ” 开启 
对 讲 机 进行 亚 音 扫描 时 ， 当 扫描 到 对 方 亚 音 时 ， 保 存 时 共有 3 种 类 型 可 供 选择 : 
1. 保存 为 对 讲 机 当前 的 亚 音 编码 和 亚 音 解码 (ALL) 选 呼 码 选择 (CALLCODE) ---- 菜 单 50 
2. 保存 为 对 讲 机 当前 的 亚 音 编码 (ENCODER) 在 待机 状态 下 ， 按 园 + 号 加 键 屏幕 显示 : 
3. 保存 为 对 讲 机 当前 的 亚 音 解码 (DECODER) 按 图 键 进入 ， 按 加 / 攻 国 键 选 择 所 需 选 呼 码 组 ， 按 园 键 确认 ， 并 返回 候 机 状态 。 


选 呼 码 共 有 1-20 组 可 选择 ， 选 呼 码 通过 写 频 软件 进行 编辑 。 


初始 化 (RESET) ---- 菜 单 51 

初始 化 功能 参数 (VFO) ; 初始 化 所 有 的 功能 设置 并 恢复 出 厂 的 功能 参数 值 ， 但 信道 参数 不 初始 化 。 
初始 化 功能 参数 (ALL) :初始 化 所 有 的 功能 设置 和 信道 参数 ， 并 返回 出 厂 的 功能 参数 人 

待机 状态 下 ， 按 图 +: 上 辆 辐 键 ， 屏 幕 显示 :| it 

按 园 键 进入 ， 按 鸭 / E 键 选择 所 需 的 参数 后 按 国 刍 确认， 屏幕 显示 : 


手持 机 将 进行 功能 参数 初始 化 〈VFO) /全 部 参数 初始 化 (ALL) ， 初 始 化 完成 后 ， 手 持 机 将 自动 重 
启 ， 返 回 候 机 状态 。 


背光 亮度 (BK-LIGHT) 一 -菜单 52 

待机 状态 下 ， 按 键 图 +: 呆 辆 ,屏幕 显示 : 

按 园 键 进 入 ， 按 E 玖 / E 国 键 选 择 所 需 设 定 的 参数 ， 后 按 E 国 键 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 。 
选择 屏幕 灯亮 度 : 01-- 10 级 


收音 机 存 取 (RADIO-WR) 一 -- 菜 单 53 

收音 机 频道 读 取 : 在 收音 机 模式 下 ， 进 入 菜单 ， 进 行 收音 机 频道 的 读 取 ， 共 1-20 组 可 选 。 
收音 机 频道 存储 : 在 收音 机 模式 下 ， 进 入 菜单 ， 进 和 了 收音 机 频道 的 存储 共 1-20 组 可 选 。 
收音 机 状态 下 ， 按 键 图 : 辆 贺 ， 8 
按 园 键 进 和 A， 按 晤 /EE 国 键 选择 组 别 后 ， & 的 天 按 E 王 / ED 键 选择 所 需 的 组 别 ， 
按 园 确 认 ， 选 择 完成 后 自动 回 到 待机 状态 。 


保密 通话 (SCRAMI) 一 一 菜单 54 

此 功能 为 一 种 特殊 语音 处 理 方式 ， 启 用 语音 加 密 功 能 ， 可 避免 未 使 用 加 密 功 能 的 对 讲 使 用 者 听 清 楚 通 
话 内 容 。 

按键 C 国 + 了 国医 四 ,屏幕 显示 因 

按 辆 键 进入 ， 按 有 / EE 国 键 选择 频道 读 取 或 频道 存储 ， 按 @ 辆 确认 ， 按 GD 键 恢复 候 机 状态 。 

保密 通话 共有 1- 8 组 可 选 ，0FF 为 关闭 。 


语音 压 扩 (COMPANDER)------- 菜 单 55 
语音 压 扩 功 能 可 有 效 降 低 通 话 噪声 ， 在 远 距 离 通讯 时 ， 效 果 特 别 明显 。 


待机 状态 下 ， 按 键 加 + 辆 上 因 ,屏幕 显示 :ff 公 网 关闭 (PNOFF) ----- 菜 单 58 
按 团 键 进入 ， 按 四 /长 键 选择 所 需 的 参数 后 ， 按 @ 园 确认， 按 键 返回 候 机 状态 公 网 关闭 可 设置 公 网 C 区 关闭 ， 停 止 公 网 的 使 用 ， 如 果 不 使 用 公 网 时 ， 可 设置 此 菜单 开启 关闭 公 网 功 
语音 压 扩 ON( 开 局) ，0FF (关闭 ) 两 种 参数 。 能 ， 减 少 电池 耗 电 
待机 状态 下 ， 按 键 国 + BE 睛 ， 屏 幕 显示 | 人 
中 转 区 设置 (RPT-AREA) 一 一 菜单 56 按 国 键 进入 ， 按 罗 /E 键 选择 所 需 的 参数 后 ， 按 E 国 键 认 ， 按 ED 键 返 回 候 机 状态 。 
中 转 区 设置 可 设置 选择 加 入 中 转 的 2 个 区 域 ，AB 中 转 (模拟 A 区 与 模拟 B 区 加 入 中 转 ) 、AC 中 转 (模拟 A 公 网 关闭 : 否 ( 不 开启 公 网 关闭 功能 ) 是 (开启 公 网 关闭 功能 ) 
区 与 公 网 C 区 加 入 中 转 ) 、BC 中 转 (模拟 B 区 与 公 网 C 区 加 入 中 转 ) 。 注 :， 如 果 长 时 间 不 使 用 公 网 ， 应 将 公 网 关闭 ， 以 减少 电池 电量 的 损耗 


待机 状态 下 ， 按 链 g 国 :上 国 g8 ， 屏 幕 显示 : [eva 

按 园 键 进入 ， 按 E 罗 /EG 键 选择 所 需 的 参数 后 ， 按 园 确认 ， 按 ED 键 返回 候 机 状态 A 区 静音 (ZA MUTE) ----- 菜 单 59 

中 转 区 设置 : AB 中 转 、AC 中 转 、BC 中 转 三 种 中 转 参 数 可 选 。 A 区 静音 可 设置 A 区 接收 时 是 否 静音 。 

待机 状态 下 ， 按 键 国 +; 国 国 ， 屏 幕 显示 [Meis 中 

按 轩 键 进入 ,， 按 罗 / @ 键 选 择 所 需 的 参数 后 ， 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 
A 区 静音 : 关 ( 关 闭 静音 功能 ) 开 (开启 静音 功能 ) 


公 网 静音 (PNMUTE) 一 -- 菜 单 57 
公 网 静音 可 设置 公 网 C 区 静音 .。 
待机 状态 下 ， 按 键 团 : 辆 辐 ， 屏 幕 显 示 | i 
按 园 键 进 入， 按 罗 /E@ 国 键 选 择 所 需 的 参数 后 ， 按 园 确认 ， 按 GD 键 返回 候 机 状态 
公 网 静音 ; 关 (关闭 公 网 静音 ) 开 (开启 公 网 静音 ) 
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注 : 中 转 状 态 下 静音 受 菜单 38 中 转 喇 叭 开关 控制 


rm 公 网 (C 区 ) 基 本 操作 


B 区 静音 (ZB MUTE) 一 一 菜单 60 公 网 (C 区 ) 基 本 操作 

B 区 静音 可 设置 B 区 接收 时 是 否 静 音 ， 使 用 公 网 时 请 先 关闭 对 讲 机 ， 将 USIM 卡 装 如 对 应 卡 模 (注意 USIM 卡 方向 ) ， 之 后 开机 。 开 机 后 屏幕 显 

待机 状态 下 ， 按 键 国 + 辆 E) ， 屏 幕 显示 示 “ 登 和 中.…”， 登 入 网 络 成 功 后 ， 将 显示 当前 对 讲 机 所 登入 的 群 组 名 称 。 

按 @ 园 键 进入 ， 按 加/ E@ 国 键 选择 所 需 的 参数 后 ， 按 国 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 . 人 

B 区 静音 : 关 (关闭 葵 音 功能 ) 开 (开启 甫 音 功能 ) 待机 状态 下 ， 将 主 频 切 换 到 公 网 (C 区 ) ， 按 @ 国 键 进入 公 网 菜单 ， 按 BE / E 国 键 选 择 “ 群 组 选择 ” 菜 

注 : 中 转 状态 下 静音 受 菜单 38 中 转 喇 叭 开关 控制 单 ， 按 园 键 进入 ， 进 入 后 将 显示 本 机 账号 所 加 入 的 所 有 群 组 ， 按 上 下 键 选择 群 组 按 g 国 键 确认 ， 对 
讲 机 报 语音 “进入 XXX ( 群 组 名 称 ) ” 即 进入 相应 的 群 组 。 


此 时 按 PTT 发 射 ， 即 可 实现 相应 群 组 的 群 呼 功能 。 


来 电 显示 功能 
接收 群 组 呼叫 时 可 显示 呼叫 者 名 字 。 在 通话 结束 时 ， 屏 幕 会 闪现 最 后 一 个 通话 联系 人 名 称 ， 如 需 退 出 ， 
请 将 主 频 位 切换 到 公 网 C 区 后 ， 按 EXIT 键 退出 最 后 联系 人 的 闪现 。 


成 员 选 择 ( 群 组 成 员 个 呼 ) 
待机 状态 下 ， 将 主 频 切换 到 公 网 (C 区 )， 按 园 键 进入 公 网 菜单 ， 按 E 殉 / E@ 国 键 选 择 “ 成 员 选 择 ” 菜 
单 ， 按 园 键 进入 ， 进 入 后 将 显示 当前 所 在 群 组 的 所 有 成 员 ， 按 E 王 / E3 键 选 择 成 员 ， 按 园 和 键 确 


认 ， 对 讲 机 报 语音 “临时 群 组 XXX( 本 机 名 称 ) ”， 对 方 也 将 报 相同 语音 。 
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网 (C 区 ) 其 


此 时 按 PTT 发 射 ， 即 可 实现 相应 的 单 呼 功能 。 
退出 单 呼 模式 ， 主 频 在 公 网 C 区 时 长 按 PF3 侧 键 退出 单 呼 ; 
注 : 1. 个 呼 成 员 的 选择 只 能 选择 当前 在 线 的 成 员 ( 蓝 色 字体 为 在 线 ， 红 色 字 体 为 不 在 线 ) 
2. 成 员 选择 中 所 显示 的 成 员 为 当前 所 在 群 组 中 的 群 组 成 员 。 
好 友 选 择 (好 友 单 呼 ) 
待机 状态 下 ， 将 主 频 切 换 到 公 网 (C 区 ) ， 按 国 键 进入 公 网 菜单 ， 按 BE / ED 键 选择 “好 友 选 择 ” 菜 
单 ， 按 园 键 确认 ， 进 入 后 将 显示 本 机 添加 的 所 有 好 友 ， 按 9 / E 键 选择 好 友 , 按 园 键 确认 ,对 


讲 机 报 语音 “临时 群 组 XXX (本 机 名 称 ) ”被 选择 的 好 友 也 将 报 相同 语音 。 

此 时 按 PTT 发 射 ， 即 可 实现 好 友 单 呼 功能 。 

退出 好 友 单 呼 ， 主 频 在 公 网 C 区 时 长 按 PF3 侧 键 退出 好 友 单 呼 

注 : 1. 好 友 单 呼 的 选择 只 能 选择 当前 在 线 的 成 员 ( 蓝 色 字体 为 在 线 ， 红 色 字 体 为 不 在 线 ) 


网 络 选择 

待机 状态 下 ， 将 主 频 切 换 到 公 网 (C) 区 ， 按 MENU 键 进入 公 网 菜单 ， 按 上 /下 键 选择 “网 络 选择 ”菜单 ， 
按 MENU 键 确认 。 

注 : 机 子 开机 默认 网 络 模式 为 自动 模式 ， 用 户 可 切换 4G/3G/2G 模 式 ， 一 般 情况 不 建议 用 户 更 改 。 


GPS 定位 功能 

待机 状态 下 ， 将 主 频 切 换 到 公 网 (C) 区 ， 按 MENU 键 进入 公 网 菜单 ， 按 上 /下 键 选择 “GPS 开关 ”菜单 ， 
按 MENU 键 确认 。 

GPS 定位 功能 请 在 室外 宽阔 地 方 使 用 ， 定 位 成 功 后 ， 本 机 主 频 位 切换 到 公 网 (C) 区 ， 按 MENU 键 进入 
公 网 菜单 ， 按 上 /下 键 选择 “GPS 状态 ”菜单 查看 ， 定 位 成 功 则 显示 “锁定 ”， 定 位 不 成 功 则 显示 “未 
锁定 ” 

注 : 使 用 GPS 功能 请 将 后 台 “ 定 位 ”功能 勾 选 ， 如 机 子 定位 成 功 锁定 ， 可 通过 卓 智 达 SMART-PTT 调 
度 平 台 查 看 定位 地 图 轨迹 


一 、 群 呼 、 选 呼 、 组 呼 国 ~ 国 上 ~ ~- 国 - 攻 Sac| 
本 机 具有 发 送 个 人 身份 码 ， 编 辑 个 人 身份 码 和 DTMF 解 码 功能 ， 在 不 借助 其 他 通讯 设备 时 ， 使 用 et 


按 四 或 加 | [eas sraaasoa 
群 之 间 可 以 实现 群 呼 、 组 呼 、 选 呼 的 通讯 操作 。 加 ~ [ec 国信，|~ 国 ~ 四 pe 
RE 吕 包 相 陵 四 或 加 ] [二 
Te 选 呼 的 通讯 前 的 准备 工作 : 身份 码 编辑 图 ~ [es 中 国人 和 和 人 3000oms | 全 加 四 P42 
个 人 身份 识别 码 : ID--XXX(3 位 ) 1ID--XXXX(4 位 ) 1ID--XXXXX(5 位 ) 1ID--XXXXXX(6 位 ) 
本 按 m 或 -10 级 ， 每 级 1 
ID X XXXXX 国 ~ 本 本 -Li ]~ 回 ~ 1 ~ 国 ~ 四 p4 
本 属 | 
个 人 身份 码 标志 组 号 标志 组 内 中 唯一 个 人 身份 码 
1~9 组 ， 最 多 9 组 00000~99999， 最 多 1000000 个 六 使 用 群 内 的 任何 一 部 对 讲 机 使 用 频 点 或 使 用 信道 及 其 参数 必须 一 致 。 


2200ausa|- 加 -> GD P36 


共同 组 成 个 人 身份 识别 码 a. 群 呼 功能 使 用 : 
注 : 使 用 群 内 的 任何 一 部 对 讲 机 必须 编辑 不 同 的 个 人 身份 识别 码 。 按 住 [PTT] 键 发 射 ， 等 本 机 身份 码 发 送 完 以 后 ， 从 键盘 输入 怕 司 + 医 罗 键 。 
详细 步骤 如 下 : b. 组 呼 功能 使 用 : 
和 如 陵 四 或 辐 ] [个 人 身份 认 别 到 ;6 位 100.99 按 住 [PTT] 键 发 射 ， 等 本 机 身份 码 发 送 完 以 后 ， 从 键盘 输入 [组 号 ] (对 方 身份 首位 )+ 属 殉 + 必 殉 键 . 
加 ~ 加 图 ~[ > 国 一 > 国 ~ 四 r5 Ne 人 


加 ~ 二 | 全 本 证 作 下 六 ro | 图 -加 pa4 按 住 [PTT] 键 发 射 ， 等 本 机 身份 码 发 送 完 以 后 ， 从 键盘 输入 所 选 呼 的 对 讲 机 个 人 身份 码 。 


选 呼 键 可 以 直接 实现 选 呼 功能 ， 通 过 我 司 配套 软件 可 以 设置 选 呼 码 ， 选 呼 码 设置 成 和 被 选 呼 对 讲 机 
个 人 身份 码 一 样 ， 按 下 选 呼 键 本 机 将 自动 发 送 本 机 的 身份 码 + 所 选 呼 机 的 个 人 身份 码 ， 实 现 快速 选 
呼 的 功能 。 如 : 被 选 呼 机 的 身份 码 为 123456， 本 机 的 选 呼 码 也 设置 为 123456. 


二 、 中 转 的 使 用 

1.“RPT-PTT” 中 转 PTT 选 择 

待机 状态 下 ， 按 团 + 国 | 呈 | 键 ， 屏 幕 显示 : | #rr 开 关 
按 园 键 进入 , 按 加 / 区 键 选择 ON (开启 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 EGD 键 返回 候 机 状态 
2.“RPT-SPK” 中 转 SPK 选 择 


待机 状态 下 ， 按 图 : 国 | 辆 键 ， 屏 幕 显示 : 
按 辆 键 进入 ， 按 四 / 国 键 选择 ON (开启 ) 后 按 园 键 确认 ， 按 GD 键 返 回 候 机 状态 。 


3.“RPT-SET” 中 转 类 型 选择 
进入 跨 段 中 转 : 待机 状态 下 ， 按 园 + 辆 例 键 ， 屏 幕 吕 示 : 
按 园 键 进入 ， 按 因 / 国 键 选择 双向 跨 段 中 转 (X-TWRPT) ， 或 选择 定向 跨 段 中 转 (X-DIRPT) ， 
按 @ 园 键 确认 。 
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退出 跨 段 中 转 : 待机 状态 下 ， 长 按 GE 2 秒 ， 这 时 对 讲 机 退出 跨 段 中 转 进入 对 讲 机 模式 。 


4.“RPT-AREA” 中 转 区 设置 

待机 状态 下 ， 按 图 : 贺 图 键 ， 届 

按 团 键 进入 , 按 罗 / 图 键 选择 AB 中 转 (模拟 A 区 模拟 B 区 加 入 中 转 ) 、AC 中 转 (模拟 A 区 公 网 B 区 

加 入 中 转 ) 、BC 中 转 (模拟 B 区 公 网 C 区 加 入 中 转 ) 

退出 菜单 回 到 待机 状态 下 ， 长 按 GE 2 秒 ， 这 时 对 讲 机 进入 跨 段 中 转 状 态 。 

(1) 跨 段 中 转 如 设置 “中 转 PTT 开 关 ” 为 ON 开启 状态 时 ， 只 要 按 [PTT] 将 停止 中 转 接收 或 发 射 ， 直 接 以 
主 频 位 指向 的 频率 作为 发 射 器 的 发 射频 率 进行 发 射 ， 松 开 [PTT] 转 入 双向 中 转 待 机 状态 。 

(2) 跨 段 中 转 的 “中 转 设置 ”设置 ON 开启 状态 ， 如 双向 中 转 的 任意 一 个 接收 器 接收 到 有 效 的 载波 信号， 
扬声器 发 出 声音 同时 把 接收 的 音频 信号 通过 另 一 个 频率 为 发 射 器 向 空中 发 射 。 

(3) 定向 跨 段 中 转 与 双向 跨 段 中 转 区 别 在 于 : 固定 或 不 国定 接收 机 和 发 射 机 。 
定向 跨 段 中 转 : 以 主 频 区 的 接收 频率 为 中 转 接收 机 的 接收 频率 ， 相 对 的 另 一 区 ( 副 频 ) 的 发 射频 率 为 
跨 段 中 转发 射 机 的 发 射频 率 。 
双向 跨 段 中 转 : 不 指定 发 射 机 和 接收 机 。 在 守 机 状态 下 ， 主 或 副 频 区 皆 为 接收 机 ， 只 要 其 中 一 区 有 
接收 到 有 效 的 载波 信号 ， 另 一 区 自动 定义 为 发 射 机 并 启动 发 射 。 


稳 压 直流 开关 电源 (30A) 台 USB 写 频 线 


一 


故障 排除 


在 认定 对 讲 机 确 有 故障 前 ， 请 先 按 下 面 的 表 对 照 检 查 ; 如 果 问 题 持 续 出 现 ， 可 将 对 讲 机 进行 初始 化 操 
作 ， 有 时 可 以 纠正 不 正确 的 操作 。 


接收 指示 持续 存在 ， 而 扬 声 
器 无 声 


六 确认 音量 旋钮 是 否 调 到 最 大 。 
必 是 否 设置 了 与 其 他 组 员 不 同 的 亚 音 ， 请 重新 核对 再 进行 亚 音 的 设置 。 
罗 静音 方式 是 否 设置 正确 。 


按键 无 反应 


六 键盘 是 否 被 锁定 。 
必 有 无 其 他 键 卡 住 。 


不 能 进入 扫描 


少 请 检查 扫描 分 组 内 的 信道 是 否 扫描 添加 打开 。 


设置 跨 段 中 转 不 成 功 


必 请 确认 A/B 区 工作 频道 是 否 是 跨 段 的 频率 。 


中 转 状 态 不 能 转发 


入 请 检查 接收 机 的 静音 模式 和 亚 音 是 否 正确 。 


待机 时 ， 不 按 [PTT] 键 , 对 讲 
机 自动 发 身 


必 声控 功能 是 否 打开 ， 等 级 是 否 设置 过 低 


信道 中 出 现 其 他 ( 非 组 员 ) 的 


村 
声音 


入 请 改变 亚 音频 的 频率 。 


本 手册 编制 过 程 中 已 力求 内 容 的 正确 与 完整 ， 但 对 于 可 能 出 
》 所 处 的 位 置 网 络 信号 比较 弱 ( 如 地 下 室 或 者 靠近 大 厦 ， 使 得 无 线 电波 现 的 疏漏 和 文字 上 的 失误 , 本 公司 恕 不 负责 . 本 公司 保留 更 改 产 品 
无 法 有 效 传达 ) 。 人 用 上 咯 人 | 如 | 一度 Ae 
公 网 信号 接收 不 良 或 者 网 络 忙 ( 例 如 高 峰 时 段 网 络 的 流量 较 高 ， 造 成 无 法 通话 ) 。 设计 与 规格 的 权利 ， 想 不 另行 通知 。 
1. 移动 到 可 以 良好 接收 网 络 信号 的 位 置 
2. 请 避免 在 类 似 时 段 使 用 或 者 稍 等 片刻 再 斌 
》》 部 分 网 络 运营 商 的 网 络 中 继 线 路 不 良 
1 关机 后 重新 开机 ， 也 许可 以 切换 到 质量 比较 好 的 网 络 中 继 中 
》 USIM 卡 失效 ， 信 号 不 良 ， 或 者 不 在 网 络 服务 器 


公 网 无 法 连接 到 网 络 1. 更 换 有 效 的 USIM 卡 
2. 移动 到 空 上 洲 的 位 置 ， 如 果 在 建筑 物 内 ， 请 移动 到 窗 边 。 


公 网 接收 回音 或 者 有 噪音 
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